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Potemanspnich: 

_ Verwendung der Veresterungsprodukte von 
Athylenosidanlagenmgsverbindungen aus Glycerin 
und 4—20 Mol Athyleno&id je Mol Glycerin mit 
Fetts&uren einer HCettenl&nge v n 8-18 K hlen- 
st flat men in einem Verhaltnis v n 1—2 M I 
Fettsflure ouf 1 M I Glycerin-Athylenoxid-Addukt 
als Ruckfettungsmittel in kosmetischen Zuberei- 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 
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Gegenstand der Erfindung ist die Veroendung von 
Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als Ruckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader, Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bringen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich um 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer. oberfl&chen- 
a k tiver Subs t a risen *?ie Alkylbenzolsulfonate, Fettt- 
alkoh (sulfate, Olefinsulfonate, Fettalkoholflthersuifote 
und anderer Tenside handelL Es hat daher nicht an 
Versuchen gefehlt. diese Entfettung der Haut durch sine 
Ruckfettung mittels geeigneter ZusQtse su den 
Reinigungsmitieln wieder rOckg&ngig zu machen. Dobei 
muOien aber nndere Nochteile in ECauf genommen 
werden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungunstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zetgen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenOgende oo 
LdshchkeiL 

Es v/urde nun gefunden. dofl sich die geschilderten 
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Nochteile im ^esentlichen vermetden lessen, wean man 
ais Ruckfettungsmittel in kosmetischen Zubereitungen. 
Veresterungsprodukte von AthyienoaidanlaoenmcB- 
verbindungen aus Glycerin und 4— 20M l Athytenostd 
je M I Glycerin mit Fetts&uren einer ECeuenlange von 
8—18 Kohlenstoffatomen in einem Verhaltnss von 
I FettsOure auf 1 M I Glycerin- Athyienou&d- 
Addukt verwendeu 

Am besten haben sich als Ruckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte v n Athylenoxudaniogerungsver- 
bindungen aus Glycerin und 7— IS M 1 Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsfturen einer CCetten&nge von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verh&ltnis von 
1 Mol Fetts&ure auf 1 Mol Glycerin- A thyleno&id- 
Addukt bewahrt 

Die Herstetlung der als Zcrischenprodukte dienende® 
Athylenosidanlagerungsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweite gewtoschten VerhOlt- 
nissen unter olkalischer ECotolyse mittels Natrium- 
flthylot Zur Weiterverarbeitung burden die erhaltenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Qblicher 
Weise im Molverhaltnis 8 : 1 bzw. 1 : 2 mit Fe*ts&urc® 
der CCettenlQnge von 3 bis 18 I&ohlenstoffatomen unter 
Veroendung von Isopropylthonat ate Veresterungs- 
kotalysotor umgesetst. Die erholtenen Veresterungc- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
viskose FlQssigkeiten mit Olchorakter bis schmalzartioe 
Produkte schwacher Eigenf&rbung dor. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erFmdungsgema&en ROckffettungs- 
mitteln k6nnen je nach Produkt und seiner entffettendea 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwankea urcd 
vrerden sich im allgemeinen zwischen 2 bis SO Cew.*%, 
zweckmaBig 5 bis 25 Gew.-% bewegen. Noch hdhere 
Zusfltze sind mdglich, wenn die erfindungsgem&&en 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschoft 
als Tenside zum Einsatz gelongen. jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Falle wenig zweck- 
mflBig sein, 

Als erfindungsgem&fi z&i vereyendende ROckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Verestemngsprodukte aus 



dem Addukt von 1 Mol Glycerin <4» 4 Mol AthyletK>sid mit 1 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin 4- & Mol AthylenoEid mit 2 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin -$» 7 Mol Athylenoscd mit 1 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin 4» 7 Mol Afthylenoacd mit 1 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin ^ 8 Mol Athytenoacd mit 1 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin <$- 9 Mol Athyleno&id mit 1 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin 4» 10 Mol A thy tenoned mit 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin ^ 10 Mol Athyienosid mit 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin «$» 12 Mol Athylenoxid mit 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin <$» 15 Mol Athylenonid mit 
dem Addukt von 1 Mol Glycerin ^ 15 Mol Athylenouid mit 



Mol ECokosfettsEure Co-ic 
Mol CCokosfettsfiure Co-tc 
Mol CCokosfettsEure Go-ic. 
Mol TaigfettsQure, 
Mol OlsQtss-e, 
Mol PalmhernJFettsQure, 

1 Mol TalgfettsQure* 

2 Mol Erdnu&dlffetts&ure, 

1 Mol CCokosfettsQure Co-bc 

1 Mol Palmkernfetts&ure, 

2 Mol Talgfett&aure. 



Aus der amerikanischen Patentschrift 25 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekannt, die als nicht- 
ionogene Emulgatoren FettsSuremonoester eines 
Pr pylenglykols enthalten, der mit Polyathylenglykol &o 
einer Kettenlange von 30*40 C-Atomen verflthert feL 
Hierbei handelt es sich um ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur, dessen ausgepr&gtes Merkmal die 
OberflSchenaktivit&t darstellt, die bei den erfmdungs- 
gemaB vemendeten Verbindungen, w es um das erf 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasserldslich- 
keit geht, nicht erwOnscht ist ^ 

Es sind ferner aus der deutsrfien Offenlegungsschrift 



14 67 816 Kout- und Hoarbehandhmgsmittel mit eine©a 
Gehalt an CCondensationsprodukten von Mischunce^ 
von Partialglyceriden gesBttigter pflanzkcher Fett- 
sfiuren einer HCettenl&nge von 8— 14 CCohlenstoHatomesB 
mit 2*8 Mol Athylenosid pro Hydroaylgruppe des 
Partialglycerides bekannt. D>5e Veresterang Sex Few- 
sQuren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydronyft- 
^ruppe des Glycerins erfotg^. Die Einffihruirtg deo* 
AthylenoKedgruppen erf Igue nachtfQglcch dasireh Ve?» 
Otherang mit den noch ffrefea Hydroxylgruppen deir 
Partialglyceride. Die erfindusigsgemOS sea vercrende®- 
den Produkte sind hierv n strak&urmQBig grtasids&Qtzlce&a 
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vcrschieden, da bci ihnen die Feiisaure nicht direkt an 
dcr Hydroxylgruppe des Glycerins verestert ist, sondem 
an einer Athylenoxidgruppe. die ihrerseits am Glycerin 
uber erne Atherbriicke gebunden ist. Die sich a us dieser 
sirukiurellen Verschiedenheit ergebenden Voneile der 
erfindungsgemafl zu verwendenden Produkte sollen mit 
folgenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemaB vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7.4 Mol 
Aihylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtragliche Ver. 
esierung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure Co-u> erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athyienoxid an einen Panialester aus 
Glycerin und Fettsauren der Kettenlangen Co.,* 

Bei der Vergieichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmemchen Formulierungen das Schaumverhalten 
nacn der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45«C und 10* hanem Wasser 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt geprtft. Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzyiinder mit einer an 
c me T S , ll « befesl, * len gelochten Platte erzeugt Das 2 * 
SundgcflB bestehi aus einem MeBzylinder von 1 Uter 
Innah. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Lfcchern von 4,5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an c.nem Stab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser 
befcsugt. 2ur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
mnerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sckunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeBzylinder 
abgclcsen. wobei die Mengen der in Schaum 
ubcrruhrten Fliissigkeit unberucksichtigt bleiben. Fur 
die Mrssung wurden die MeBzylinder mit 200 ml der zu 
vcrglcichenden LSsungen beschickt, die die ver- 
scheidenen Mengen der zu paifenden Substanz in 10° 
nartem Wasser gelbst enthielten. Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehenden Tabellen aufgefQhnen 
werte fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
tall pr Minute gemessen, wobei ah Vergleichssub- 
staruen nicht die Produkte selbsi, sondern diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fOhru 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 

anter Einsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
emessen. 
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Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm> bei 
folgenden Zusau- 
mengen on 
Zubereitung 



SchounueHaU in 
cm* pro Minute 
bei foiffenden 
Zu&aumengen an 
Zubereiiung 



0.5 g/l 1 g/l 2 g/1 OS 0 /l 1 Q f\ 2 g/l 



Zubereitung la 170 220 390 23 \JS 40 
Zubereitung lb 160 340 360 2,0 5,5 4^5 



Duschbod rezepiur. 
ruckfettend 11 



Natriumlauryl- 
fithersulfat 27-28% 
Kokosfettsflure- 
didthanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. — 



1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



o 
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Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ha = 634 cP 
lib «= 34 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm 3 



Schoumserfall 
in cmVMm 

0- 5 S/l I g/l 2g/I 0.5 g/l 1,5/1 2 g/| 



40 



45 



Zubereitung lla 180 310 580 1,5 2.0 73 
Zubereitung lib 260 450 570 2X> 4.0 Q% 



Olschaurnbodgrund- a 
rezeptur. rtickfettend 111 



Duschbadgrundrezeptur, 
ruck fet lend I 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27 — 28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30.0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



Natriumlauryl- 

fl the mi if at 27 — 26% 

Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfOm 
Wasser 



55,0 Gew.-T. 55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. - 



3,0 Gew.-T. 
17 J> Gew.-T. 



25.0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. — 



Die Viskositflt der Zubereitungen betrug bei Room- 
temperatur: 



4.5 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
4,5 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
5fl3 Gew.-T. 



Ilia 
IHb 



1739 cP 
118 cP 



Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
lemperaiur; 

la « 563 cP 
lb = 12 cP 



Schaumvolumen 
in cm* 



65 



SchouraserfoH 
in croVMca. 



Zubereitung Ilia 220 320 550 
Zubereitung IHb 280 500 570 



UJJ 22 
164 20 



Olschxuimbadgraitd- o 
rexepmr. ritekfottend IV 



Notriumkiuryt- 
athersulfot 27-28% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprcdukt 
NairiumchK rid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



1.0 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
57 * Gew.-T. 



20,0 Gew.-T. 



I O0 Gew.-T. 
l*Get*.-T. • 
£0 Gec»-T. 10 

57* Gew.-T. 



<5 

Die ViskcsitDt der Zubereitunsen betrug bei Raunv 
lemperaiur: 

Via = 718 cP 
Vlb » 17 cP 

Schaumverhalten 



Die Viskosilflt der Zubereitungen beimg bei Raum- 
temperstur: 13 



IVb 



16 cP 

4cP 



Schaumverhalten 



Gemisch spezieller 50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 
Feualhohoiather* 
sulfate 28—30% 
Product nach vor- 
hegender Anmeldung 

Vergleichspredukt — 
Natriumchiorid 2,0 Gew.-T. 

Parfum 1,0 Gew.-T. 

Wasser 37* Gew.-T. 



10*Gew.-T. — 



10.0 Gew.-T. 

2* Gew.-T. 

1JD Gevy.-T. 
37* Gew.-T. 



Dis Viskositdt der Zuberehungen betrug bei Rauav 
temperatur: 



Va 
Vb 



1034 cP 
23 cP 



Schaumverhalten 





Schaumvotumen 


SchaumserfaO 




an en* 




sn csnVMaa. 






asc/i ion 


2o/l 




2^/1 


Zubereitung Va 


170 240 


370 


2 -3 


6 


Zubereitung Vb 


ISO 320 


410 


2 4 




Olhaarc&sche-Gnutd' 


a 




b 




rezeptur VI 









Natriumlauryl- 
athersulfat mil 
speziellen Zusfltxen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchiorid 
Wasser 



10J0 Gew.-T. - 



13 Gew.-T. 
-503 Gew.-T. 



Schautnvokifnen 
in era* 

OSc/llc/l 2qA 


Scfcmnuterfall 
in cn'/Moa. 

05^1^ 2£j/l 


Zuberefcung Via 140 210 
Zubereitung Vlb 150 260 


330 
3S0 


2 33 63 
1 2 33 


KistdOT^lnooj'^Ocche- a 
Gnntdresepsup VQ1 




b 



30 





Schoumvolumen 


ScboufRserfaU 




in cm 1 




in csnVMca 






03 D /1 l 0 /l 


2C1 


03 on 


2q/I 


Zubereitung !Va 


150 230 


370 


13 


53 


103 


Zubereitung IVb 


ISO 320 


460 


3. 


6 


13 


BabytchaumbadgrurwS 


0 




b 






rexepiur. ruchfetiend 


V 











Gemfcch suifatiereer 
Esser aired Aster 
voa Feiaalkofeo&ea 



SO* Gew.-T. 50.0 Gew.-T. 



tfegestder Aameidurac 



10* Gew.-T. — 
40* Gew.-T, 



10* Gew.-T. 
40* Gero.-T. 



Dfe Vfehcshat der Zubereitungen bemag bsi Raisca- 
lemperaatsr: 

VBIo = 883<eF 



Schatssnverfialfcgia 



J5 



40 



<5* 





Schaum votaress 


ScnoufnscrfaSl 




on en* 




in csnV&isa. 










OSo* 1 o* 


2on 


Zubereitung Vila 


ISO 260 




13 


43 


Q 


Zuberei&ing VI Eb 


200 360 


533 


2 


63 


11 


OlhaaroaEcfce-Groad* o 




b 






Resetter VQB8 













Natriumlaiaf^t* 
Gthersulffat mfc 
spesiellen Zasflssea 
35-37% 

Product sioeb vor* 
lie^esider Asuneldimg 
Vei^leichsprodukt 

Wasoer 



50* Gew.-T. 50* Ge^.-T- 



10* Gew.-T. — 
40* Ge^fd-T. 



10* Get*.-T. 
40* Gecr.-T. 



Die Vistio&itat der Zubereittmgea betray Rauina- 
tesngperaitsr: 



VKIia 
VMSb 



2C31cP 
21© cP 



30* Gew.-T. 30* Gew.-T. erf) 



Scbausnverhaltesi 



ScbaumvohusKsa Sc&ayBiscrfaQ 
on esa 31 csna^/C^G^ 

03o*lc^ 03o/ilO^ 2^ 



10*Gew..T, 
13 Ge^-T, 
333 Gew.-T, = 



VflJOa 



^3 43 



130 ICS 2m 3 



73 
73 



o 



o 



Den Vergleichsversuchen ist zu entnehmen, daB sich 
in dcr Beemflussung des Schaumverhaliens der ko*me- 
tischen Produkte keine nennenswenen Unterschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermdgen des Vergleichsprodukts wird durch 
die bessere Schaumstabilitat der meisien Zubereitungen 
mil dem Produkt gemafl vorliegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte ats gut zu 
bezeichnen. 

Der grofle Vorteil des Produktes gemafl vorliegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten Viskosit&u- 
erhohung bei den einzeinen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositaiserhdhung ist aber gerode fur die 
Zubereitungen. die einer Ruckiettung bedurfen, wie 
Badezusatze. Haarwaschmittel von grofler Bedeutung 
da von einer guten Viskositau die ohne einen weiieren 
Zusatz von Verdickungsmitieln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt ZusatzJiche 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 
w.e Klebngkeit und des zusatzJichen Arbeitsaufwandes 
unenvunschL 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fOhrten: 

(~) Schaumverm6gen: Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 
40° C Wasser 8° dH 



Auch aus dieserCegenuberstenung ist ersichtlich dafl 
das Vergleichsprodukt deutlich oberflfichenakuver isl 
als das Produkt gemafl vorliegender Anmeldung was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsm.uel in 
^ ttosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver 
bundenen Moglichkeit einer hoheren Haul- bzw 
Schleimhautreizung unenvunscht ist 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gcgenstand 
der Erfindung naher erloutern. ohne ihn jedoch hi rauf 
io zu beschranken. 



Beispiele 



15 



20 



Schaum- 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 I 



Softigen 767 



0.5 1 p/l 

Aktivsubstanz 



V, mm 
Vj mm 
Vj mm 
V> mm 
V, 0 mm 
V| S mm 
Vjc mm 



10 
0 



5 
0 



40 
30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 
30 
30 
30 
20 
20 
20 



JO 



Fur die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprcdukte verwendei. 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoaid) mit I Mol 
Kokosfettsaure Co-io 

Sflurezahl 1,0, Verseifungszahl 92. Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoaid) mit I Mol 
TalgfettsSure 

f^ reXQhl l,lf Verseifun 5 S2a W S3, Hydronylxohl 

Q (1 Mol Glycerine 10 Mol Athylenoaid) mit 1 Mol 
Toljjfettsaure 

Saurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydrosytsohl 

Do for kosmeusche Reinigungsmitiel die GCombtna- 
tionsfahigkeit mit bestimrmen Tensiden von ^yeaent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefOhne Mischungen geprQft 

Tabelle 1 



0" Mischungs* 
besiandteil 



Mischung I Mischuno 2 MiscfeunQ 3 



Aus d.eser Gegenuberstellung geht eindeutig hervor. 
daB das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Stmktur 
•her Tensideigenschaften aufweist, wflhrend das 
. rodukt gemafl vorliegender Anmeldung prahtisch 
(? L U 7 schaumt, ein Beweis. dafl seine Tensideigen- 
^-^naften nur sehr scfrmach ausgepragt sind 
Oberflachenspannung: 18°C 
vollentsaiztes Wasser dyn/cm 



Produkt gemafl vori Anm. Vergleichsprodukt 



A) 
B) 

45 Q 

Notriumlauryl- 
Otherailfot (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 
Ergebnss 



10 








10 








10 


50 


50 


50 


40 


40 


40 


klare 


klare 




einheitL 


einhehL 


einheitL 


Ldsung 


• Ldsung 


Ldsung 



0.1 
33.4 



0.0 1 
36.0 



0.001 
40,0 



0.1 
32,0 



0.01 
32.0 



0,001% 
37,0 



55 



In einem weiteren Versuch wurde die Schoumfflhig- 
ken einer Schaumbadrahmenreseptur mit Zusflteen der 
einzeinen ROckJettungsmittel untersucht 



Mischung I 



M ischuria 2 



Bestandteile 
Natriumlaurylaihersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



Mischung 3 Miscfiuanc 4 Mieckaao 5 



60 
5 



60 

5 ^= 



60 
5 



60 
5 



60 
S 



Mischung I 



Mischung 2 Missrtwmc 3 Mtecftiung 4 Mbchunc 



Bestandteile 

lsopropyimyristat — 

A) 

8) 

Q 

Wasser 33 
Aussehen Uor 

Schaumvermdgen 

Anfangsvolumen in ml 1 Minute 

nacfa desn Schlagea 

05 g/Lher 2S0 
1J0 g/Uter 310 
2,0 g/liter 

Zerfail des Schaumvolumens an 

ml/Minute 
03 g/iiter 2jD 
1,0 Q/liior S3 
2.0 g/Uter &J9 



5 



3© 30 
irtlb, abgesem klar 



170 
330 



23 
33 
®3 



300 
450 
(510 



AID 

33 



5 

30 

tdar 



340 
450 
640 



43 
3.® 



5 
30 
klar 



240 
4OT 
340 



13 
4$ 
S3 



Die Schaumkraf t der einzelnen Mischungea syufde fei 
der Schlagzchaummaschine nach DIN 33 508 oeraescea, 
wobei als Mafl das Schaumvolumen dieatte. Die 
Schaumznhlen mirden bei 43°C la Wasoer von 1@°C 
deutscher HOne mit 30 Schlflgen festgestellt. Gemessea 
wurde J Minute noch Beendigung des Schlagena uM 21 
Mtnuien nach Beendigung des Schlagens. Am der 
Schaumvolumenabnahme en der Zest von 20 Minuten 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens an ml/Minua@ 
errechneL Die nngegebenen- Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jeweilige Gemtsch. 

Wie vomehender Tabelle zu entnehmen ist, cind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehah an den 
erfindungsgemaften Ruckfettungsmmeln ^yesentllccfe 
gunstiger als bei Veroendung von fisopropylmyratat ate 
Ruckfeuungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstansen kaura aacto. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrexeptaarea H&r 
tcosmetische Zubereitungen mit einem Gehak an erfia- 
dungsgemaBen RQckfettungsmitteln angegebsa. 

Shampoo klar 

Natnumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gety.-Tfte. 

(27-28% WAS) 

K. kosfettstturediathanolamod SGro.-Tte. 

RQckfettungsmittel A) 10 Gew.-TTte. 

Wasser 44 Ge^.-Tie. 

Shampoo fttr trochenes Haar 

N a triumlaurylQ thensulffat 20 Gew .-Tie. 

(2 AO) (27-28% WAS) 

N 0 1 riumlaurylsulfat 5 -Tie. 

(50% WAS) 

IC kosfettsflurfediflthanolamid 3Gew.-Tie. 

EC kosfett&Quseroonoflthanol- SGew.-Tfie. 

amidpaste 30%ig 

Vitamin F ^assertSsffieb Q3 Gew.-T8e. 

ROckfettungsmittel B) 23,0Gew!-Tfe 

Wasser 413G^.oTia «, 



Schoumbod 



« 



41) 



4* 



Natriumlauryiathersulfot 
C2 AO) ([27-28% WAS) 

Natriumlaurylsullfat 
(50% WAS) 

CCokosfettsDurediCthanolamed 

Fjchtennadetel 

ROckfettungsmittel Q 

Wasser 



Haaroascer 

loopropaaol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Vitamin H 

Inosst 

Parfusa 

ROckfettungsmittel Q 



10 Raoiercyosoer aach dem Rasiertga 

Athylalkohol 53%ig 
Menthol 
ECampffer 
Perubataam 
Parfum 
Glyceria 

Hamameliseatrakt 
BorsOure 

RQckfettungsmittel A) 

Wasser 



GEO 



SOGew.-TTte. 
ISGew.-TTte. 

3 Gew.-Tfte. 

5 Gew.-THe. 
10Gew.-Tte. 
35 Ge^.-Tle. 



SO Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-THe. 

0,05 Ge^f.-Tle. 

030 Gess.-Tie. 

0,10Ge^.-Tle. 

030 Gecf.-Tfte. 

5j0Ge^,-TBe. 
33J35 Gety.-Tfte. 



Si0Gety.«Tts. 

02 Ge^/.-Tte. 
05 Gera.-T6s. 
0,1 Ge^.-Tia 

03 Ge^.-Tte. 
SjOGec/.-Tfte. 

IftOGecf.-TUe. 

03G<2^.-Tfca. 
10JOG<TO.-Tfcs. 

S3 Get*.-T&s. 



Sonnenschusscpsme 



ECollokkiispsrses Gemisch otss 10 Ge^.-Tfe. 

50 Teilea Cetyktearyl- 

alkoCml tisad 10 Teilea 

NatmsmkAsrySssalllFaa 
2-C«yl-tf©decaa®5 10 Gecf.-TnlQ. 



11 



Sonnenschutzcreme 
ErdnuBftl 
Lichtschutzmmel 
Ruckfettungsmiuel B) 
Wasser 

Nagellackentferner 

Athylacetat 
Aceton 



5 Gew.-Tle. 

2 Getv.-Tle. 
20 Gew.-Tle. 
53 Gew.-TJe. 



35 Gew.-Tle, 
35 Gew.-Tle. 



12 



Butylacetai 
Buuinol 

Ruckfettungsmittel C) 



10 G w.-Tk. 
5 Gew.-Tle. 
15 G wVrie. 



in 



Die erfindungsgema&en Ruckfettun ff smiuel sind be- 
sonders voneilhafi in kosmetischen Reini/jung*,™^ 
emseubar. weil sic keinen nennenswerten, ungunsiigen 
EinfluB auf das Schaumverm6gen der tensidhahigen 
Produkie ausuben, bzw. weil sie bereiu eine sute 
Lfislichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiuen, 



o 



o 



o 



- Le rs it - 




